
www.3CON.deSeite1

Umbugen

Sollte der Umbugvorgang nicht direkt im Kaschierwerk-

zeug möglich sein, bieten wir autarke Umbugvorrichtungen 

an. Diese Vorrichtungen stellen durch unsere kulissenge-

führten Umbugeinheiten einen straffen 180° Umbug her.

Bei Umbug mit Klebstoff wird dieser entweder mit Heiß-

luft- oder mir Infrarot-Strahlungswärme aktiviert. Mit Hilfe  

unserer Präsizionstemperaturregler aus der Fügetechnik, 

erwärmen wir bei klebstofffreien Umbugen die Klebe- 

backen mittels einer Heizpatrone auf die gewünschte  

Temperatur. Hierbei sind wir in der Lage eine Genauigkeit  

von  + - 1°C zu erzielen.

Durch diese exakte Temperaturregelung erreichen wir im 

Umbugprozess eine sehr hohe, reproduzierbare Umbug- 

festigkeit.

Umbuganlage Daimler

Innenumbug Gurtaustritt B-Säule Daimler

Umbug B-Säule W221 Daimler
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Umbugen

Umbug Porsche B-Säule

IR Klebstoffaktivierung

Umbug VW Heckklappe

Highlights:

| Neuartige Infrarot-Strahlerheizung (auch für stark  
drei-dimensionale Konturen einfach realisierbar)

|	 Hochflexibel	gestaltbar	,	verschiedene	Leistungsklassen	
für die entsprechenden Umbugmaterialien (Stoff, Folie 
usw.)

| Exakte Temperaturregelung

| Kostenkünstiger und modularer Aufbau 

| Kombinierbar mit anderen Prozessen wie  
Presskaschieren, Stanzen etc.

| Aufgrund der Kullissenführung hohe Wiederholgenauig-
keit - Prozesssicherheit über die gesamte Laufzeit 

| Wartungsfreie Einheiten 

| Einfache Einstellungen der Umbugeinheiten

| Mit derselben Umbugtechnologie ist auch ein klebstoff-
freier Umbug möglich, mittels 3CON Standardregler exakt 
regelbare, heiße Klebebacken (+- 1°C)


